
Referencia DAM16KR

Motor / Chasis

Tpo de motor

Aspiración

Cilindrada

Máxima potencia

Máximo torque

Tipo de trasmisión 5MT

Relación final 5,125

Capacidad tanque combustible 50 L

Categoria Minitruck

Estándar emisiones

Cuatro cilindros en línea, doble árbol de levas, inyección 
de multipunto controlada electrónicamente

Natural

1597 cc

122 hp @ 6000 rpm

158 N.m @ 4800rpm

Euro VI 

Comprensión 11.5：1

Freno de Servicio

Disco delanteroFreno delantero

 Tambor traseroFreno trasero

Freno de doble circuito con asistencia de vacío

Tracción Tracción trasera

Suspensión delantera Eje rigido y ballestas de 5 hojas

Suspensión trasera Eje rigido y ballestas de 6 hojas

Tren motriz 1.6-MT

Columna de dirección regulable y abatible

Frenos, suspensión y seguridad
Radio usb

Asientos de tela

Rines de acero

Neumático de repuesto igual al de piso

Espejo retrovisor exterior de color negro 

Espejo retrovisor interior

Manija de puerta exterior negra

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

SiEspejo retrovisor exterior manual

Manija interior de la puerta  color negra Si

Luz interior Si

SiAlfombra de PVC

Faro con función de lente Si

Luz antiniebla delantera y trasera Si

SiIluminación auxiliar de dirección

Asiento del conductor ajustable manualmente 
en 4 direcciones con apoya cabezas

Si

Si

Si

Dirección asistida electrónica

Aire caliente

Aire acondicionado manual

Eleva vidrios eléctrico

Faro delantero ajustable manualmente

Si

Si

Bocina monofónica Si

Si

Interior / Confort

El nombre KARRY-YORI hace referencia a la versión de fábrica KQ52. En muchos casos, la información es tomada del catálogo del producto desarrollado por el fabricante KARRY, por lo 
que las imágenes publicadas en este documento son de referencia, con �nes publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado, las cuales pueden tener 
variaciones en sus características, accesorios y colores, conforme a las versiones y equipamiento de los vehículos disponibles en Colombia y de acuerdo al lote de importación disponible. 
Los precios o algunas versiones están sujetas a disponibilidad o cambio en listas de precios. Para mayor información consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional. KarryCo-
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Si

Bloqueo de la columna de dirección Si

Llave plegable con mando a distancia Si

Cinturones de seguridad de tres puntos Si

Airbags para conductor y pasajero Si

ESC ( incluido ABS+EBD） Si

NUEVA

D O B L E  C A B I N A

Conoce más en: www.karrycolombia.com karrycolombia

Dimensiones

Largo total (LT)

Distancia entre ejes  (delantera/trasera)

Distancia mínima al suelo (mm)

Radio de giro mínimo

5485 mm

1750 mm 

1995 mm

3400 mm

165 mm

6,9 m

1725 KgCarga disponible máxima**

3005 KgPeso bruto vehicular

1280 kgPeso en vacío (kg)

195/70 R15 LT  12PRLlantas

Ancho total (AT)

Alto total (ALT)

Largo  Carrozable 2600 mm


