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LA FUERZA QUE TE IMPULSA

El nombre KARRY-YOYO hace referencia a la versión de fábrica Chery Automobile Henan Co. En muchos casos, la información 
es tomada del catálogo del producto desarrollado por el fabricante KARRY, por lo que las imágenes publicadas en este 
documento son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado, las cuales 
pueden tener variaciones en sus características, accesorios y colores, conforme a las versiones y equipamiento de los vehículos 
disponibles en Colombia y de acuerdo al lote de importación disponible. Los precios o algunas versiones están sujetas a 
disponibilidad o cambio en listas de precios. Para mayor información consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional.
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Motor / Chasis

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN

EJES

SUSPENSIÓN

SISTEMA DE FRENOS

Combustible

Potencia máxima

Torque

Aspiración

Caja de cambios

Estándar emisiones

Relación max - min

ABS + EBD

Freno delantero

Relación final

Capacidad carga eje trasero (KG)

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno de servicio

Freno trasero

Freno de parqueo

Gasolina

Tipo de motor ACTECO-SQR472WF

Cilindraje (CC) 1.173 CC

79, hp @ 6.200 rpm

106 Nm / 3.500 r.p.m

Mecánico

5 MT

Euro 4

Si

Disco

4.778

1100

Independiente MacPherson

4.425 / 1.000

Natural

Rígida con sistema de Ballesta Semielíptica

Freno doble circuito con asistencia de vacío

Tambor

Tipo de dirección Electroasistida

Eje delantero MacPherson

Capacidad carga eje delantero (KG) 814

Largo total (LT)

Ancho total (AT)

Alto total (ALT)

Distancia entre ejes (DEE)

Capacidad tanque combustible (Lts)

4.430 mm

1.626 mm

1.930 mm

2.800 mm

Voladizo Anterior (mm)

Voladizo Posterior (mm)

Carga disponible máxima (kg)

40

640

Peso bruto vehicular (kg) 1.870

635

995

Asientos en tela Si

Si

Elevavidrios eléctricos

Aire acondicionado

Radio/USB

Condiciones de operación

Tipo de carrocería

SiAlfombra PVC (Caucho)

Panel de instrumentos análogo

Si

Si

Si

Distribución corta distancia / Urbano

Estacas / Furgones / Cajas refrigeradas / Planchones

Dimensiones / Capacidades

interior / confort

APLICACIONES

seguridad PASIVA

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Airbags Conductor y Pasajero Si

NEUMÁTICOS Y RINES

PESOS

Número de cilindros 4 Cilindros en línea

SiChasis de estructura de deformación programada colapsable

Material del rin Acero

Dimensión de la llanta 175/65 R14”


