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El nombre KARRY-YORI hace referencia a la version de fabrica KQ52. En muchos casos, la informacion es tomada del catalogo del
producto desarrollado por el fabricante KARRY, por lo que las imagenes publicadas en este documento son de referencia, con fines
publicitarios y corresponden a diferentes versiones existentfes en el mercado, las cuales pueden fener variaciones en sus
caracteristicas, accesorios y colores, conforme a las versiones y equipamiento de los vehiculos disponibles en Colombia y de
acuerdo al lote de importacion disponible. Los precios o algunas versiones estan sujetas a disponibilidad o cambio en listas de

precios. Para mayor informacion consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional. KarryColombia
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www.karrycolombia.com



Y MOTOR I CHASIS

Tipo de motor
Combustible
Numero de cilindros
Cilindraje (CC)
Aspiracion
Potencia maxima
Torque

Estandar emisiones

) TRANSMISION

Caja de cambios
Relacion max - min

Relacion final

> DIRECCION

Tipo de direccion

» EJES

Tipo de eje delantero MacPherson
Capacidad carga eje delantero (kgd 1200
Capacidad carga eje trasero (kg) 2100

Y SUSPENSION

Suspension delantera
Suspension frasera

Y SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio
ABS + EBD

ESC

Freno delantero

Freno trasero
Freno de parqueo

DAM 16KR
Gasolina
4 Cilindros en linea
1597 CC
Natural
122, hp @ 6000 rpm
158 Nm 7/ 4.800 r.p.m
Euro 6

5MT
0.870 / 481
5125

Asistida

Eje rigido y ballesta de 5 hojas
Eje rigido y ballesta de 6 hojas

Freno doble circuito con asistencia de vacio
Si
Si
Disco
Tamior
Mecanico

) DIMENSIONES | CAPACIDADES

Largo total (LT

Ancho total CAT)

Alto total CALT)

Distancia entre ejes (DEED
Voladizo Anterior (mm)
Voladizo Posterior Cmm)
Largo carrozable ¢(mm)

5485 mm
1750 mm
1.995 mm
3400 mm
706
1.379
2.600

YORI

DOBLE CABINA

Carga disponible maxima (kg) 1725
Peso bruto vehicular (Kg) 3005

Y NEUMATICOS Y RINES

Dimension de la llanta 195/70 RI5"
Mafterial del rin Acero

Y TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad fanque combustible (Lts) 50

Y SEGURIDAD PASIVA

Airbags Conductor y Pasajero Si
Cinfurones de seguridad de 3 puntos Si
Chasis de estructura de deformacion programada colapsable  Si

Y INTERIOR | CONFORT

Radio con pantalla tatcil 10,25
Asientos en tela Si
Panel de instrumentos andlogo y digital Si
Elevavidrios eléctricos Si
Alfombra PVC (Caucho) Si
Aire acondicionado Si

Y APLICACIONES

Condiciones de operacion Transporte de cuadrilias / Distribucion urbana

Tipo de carroceria Estacas / Furgones
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